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HENSOMASTIK 5 KS KOMBIABSCHOTTUNG

Kennzeichnungsschild
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System =

Beschichtung

Mineralfaserplatte

mit ablativer

Hensomastik 5 KS Spachtel \‘
U=

Hensomastik 5 KS Farbe

Schottsystem fir die
Abschottung von elek-

Leicht- oder Massivbauteil

trischen Leitungen und
brennbaren bzw. nicht-
brennbaren Rohren, be-
stehend aus zwei Mineral-
faserplatten und einer im
Brandfall kbhlenden Ab-
lationsbeschichtung.

Zur Nevuinstallation werden benétigt
m Hensomastik 5 KS Farbe
Hensomastik 5 KS Viskos
Hensomastik 5 KS Spachtel
[E] Mineralfaserplatte AB
m Hensotherm 7 KS 50 mm

m Rohrmanschette RK |

Prisfberichte und Zulassungen fiir folgende Anwendungen
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Einsatzbereich
Durch die Abschottung diirfen sowohl elektrische Leitungen als auch
brennbare und nichtbrennbare Rohre gefithrt werden.

Eigenschaften

Bei Hitzeeinwirkung auf die Ablationsbeschichtung wird in einer endo-

thermen Reaktion Energie absorbiert und es findet eine Wasserab-
spaltung statt.

Zur Nachinstallation werden benétigt
siehe links

Die aufgefihrten Produkte finden Sie im Bereich Brandschutz-Produkte-
Steckbrief.

Verarbeitung nur durch
intensiv geschulte Fach-

krafte zulassig!
Woiirth bietet Brandschutz-
seminare fur Anwender.

Besondere Hinweise

Die Kabel miissen im Schottinneren nicht mehr beschichtet werden.

Die Beschichtungslénge nach der Offnung betrégt nur 30 cm bei 1 mm
Trockenschichtstérke. Die Ablationsbeschichtung ist gemaf3 DIN 1048
Wasser-, Ol- und Benzinresistent, inkl. Kabelbiindel bis 10 cm (max.
Kabeldurchmesser 21 mm)

Anwendungsbereiche

Feuerwiderstandsdauer

EI'120

In Wénden und Decken aus

Beton, Mauerwerk und leichte Trennwéinde der Feuerwiderstandsklasse = El 90

Fir Kabel

Gemdf EU Norm Belegung EN 1366-3

Maximale Belegung

60 % der Rohbausffnung

Isolierdicke 30 mm Rohrisolierung zu beiden Seiten ab

Mineralfaserplatte 1.000 mm

(Bei Stahl, Edelstahl und Guf)

Abmessungen

BaumalBe

Wandstérke Mauerwerk und Beton > 100 mm
Deckenstérke > 150 mm
Leichte Trennwéinde 2100 mm

Die Montageanleitung und die ETA des Systems sind zu beachten!

2.000 mm x 1.200 mm

Maximale Rohbausffnung Massivwand

2.000 mm x 1.200 mm

Maximale Rohbausffnung leichte Trennwand

Decken 2.000 x 1.200
Schottstérke

Wand 100 mm
Decke 150 mm
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Prisfberichte und Zulassungen fiir folgende Anwendungen
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Eigenschaften

* Die Brandschutzbeschichtung Hensomastik 5 KS Farbe ist eine
mittelviskose, nicht hygroskopische Beschichtung. Die Materialbasis ist
eine |&semittel- und halogenfreie Kunststoff-Dispersion, die flamm-

Einsatzbereich hemmende Pigmente enthélt

e Zur Verarbeitung im System * Bei Hitzeeinwirkung auf die Brandschutzbeschichtung wird in einer
- Hensomastik 5 KS Kombiabschottung ¢ A endothermen Reaktion Energie absorbiert und anschlieBend findet eine
-Hensotherm 7 KS 50 mm Rohrabschottung ITZH Wasserabspaltung statt. Nach Durchtrocknung Wasser-, Ol- und

e Universell einsetzbare Brandschutzbeschichtung als Benzinresistent

Ablationsbeschichtung fir Innen und AuBenbereich
Technische Daten

Vorteile ¢ Auftrag mit Pinsel, Rolle oder Spritzgert
¢ Nur 1 mm Trockenschichtstérke bei 30 cm Beschichtungslénge  Disendffnung: Airless 0,58 bis 0,63 mm
¢ Die Kabel miissen im Schottinneren nicht beschichtet werden e Auftragsmenge: 1,35 mm nass = 1 mm trocken = 1,82 kg/m?
¢ Es sind nur die Schnittkanten der Mineralfaserplattenumlaufend * Verdiinnung mit max. 3 % Wasser méglich
zu beschichten ¢ Staubtrocken nach ca. 3 Stunden bei 20° C
* Mit nur einem Produkt verarbeitbar, Fiiller AB nur optional notwendig * Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden bei 20°C
Bezeichnung Form Inhalt Art.-Nr. VE/St.
Hensomastik 5 KS Farbe Weich 0893 306 212
Hensomastik 5 KS Viskos Gelférmig 12,5kg 0893 306 412 1
Hensomastik 5 KS Spachtel Zsh 0893 306 312
Hensomastik 5 KS Spachtel Zsh 310 ml 0893 306 314 20
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Vorteile

* Speziell fir leichte Trennwéinde El 90
* Einfaches Verarbeiten
* Sehr gute Schallschutzeigenschaften

Einsatzbereich

® Zur Verarbeitung im System
- Hensomastik 5 KS Kombiabschottung (C2)
- Hensotherm 7 KS 50 mm Rohrabschottung m
* Fiir Kabelabschottungen und Rohrabschottung
der Feuerwiderstandsdauer El 90 in Massivdecken
und -wénden sowie in Leichtbauwdnden

Eigenschaften

* Vorbeschichtete Mineralfaserplatte fir einfachen und schnellen Einbau
* Nicht brennbare Mineralfaserplatte (Baustoffklasse EN 13501-1-11)
* Nennrohdichte 150 kg/m3

* Dicht gegen Feuer und Rauchgase

Bestelldaten

Bezeichnung System Abmessung mm Art.-Nr. VE/ St.
Mineralfaserplatte AB C2 1.000 x 600 x 60 0893 308 4 2
Mineralfaserplatte AB C2 1.000 x 600 x 50 0893 308 5 2




